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Pouzitie
Letecké vystrazné svetlo pre stoZiare a veZe, veze (telekomunikacia, GSM, rozhlas a televizia), vysoké

Zeriavy, kominy, vysoké budovy, Sportové Stadidny, svetelné pylény, vysokonapatové stoziare, veterné

elektrarne a akékolvek iné potencialne rizikové prekazky leteckej dopravy.

Hlavné funkcie a vlastnosti

* Pouzité Fresnelove SoSovky zabezpecuju vysoké vyuZitie svetla, staly svetelny IU¢ v pozadovanom
rozsahu.

» ZaloZené na technologii svetelnych LED diéd, nizka spotreba energie a vysoka ucinnost.

Montazne rozmery [mm] « Tlakovo odlievané hlinikové teleso s pragkovym naterom poskytuje odolnost proti korézii a trvanlivost.

» Extrémne spolahlivé — vyznamné uSetrenie nakladov na udrzbu.

» Kdispozicii je rirka G3/4” —lahka montaz.

* Zhoda s EMC —bez vyzarovania radiovej frekvencie.

« Samostatny drziak s lankom z nehrdzavejlcej ocele na ochranu vrchného veka lampy proti padu a

najma na ulahenie montaze.

« Krytlampy — polykarbonat, dobra odolnost proti narazu, tepelna stabilita, vysoky prestup svetla

% » Zabudovany foto¢lanok méze vypinat/zapinat svetlo pri vychode/zapade sinka (volitelna moznost)
iV
Specifikacia
G3/4" | | —— : ——
Medzinarodna norma: Vyhovuje ICAO (Letiska - Priloha 14) a FAA-L810
?150 Zdroj svetla: svetelna LED diéda
Farba LED: Leteckéa Cervena
Prevadzkové napatie: AC 230V / 50Hz
__________________________________ ! Spotreba energie Intenzita: 6W
i > 32,5 cd
Pouzitie i Prevadzkova teplota: -30°C~ +70°C

i Relativna vihkost’ 10 % ~ 95 % (bez kondenzécie)

i Material: Z&kladna: hlinikové zliatina

' Teleso: PC

i Certifikat: Suhlas na pouZzitie leteckého zemného zariadenia v civilnom letectve

i LPZ - S - 006 / 2012

i Vertikalna divergencia: > 10°

' Horizontalna divergencia: 360°

i Zivotnost’ svetelnej diédy LED: | > 50 000 hodin

i Uroveri zap. / vyp. 500 luxov

i Ochrana IP IP65

i Hmotnost’ 1,0 kg
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Schéma zapojenia (pre striedavé napajanie)

Pouzitie

Schéma instalacie

LS710+PJ024

LS710+PJ005

LS710+PJ030
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