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ELEKTRICKE RADIATORY

IQ LINE OIL WIFI
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KURENIE VO VASICH RUKACH...
ELEKTRICKE RADIATORY
S MOZNOSTOU OVLADANIA CEZ WIFI



|1Q LINE OIL WIFI

Usporné elektrické hlinikové radiatory IQ Line Oil WiFi maji dokonaly nad¢asovy
dizajn a su vyrobené vyhradne z materialov najvyssej kvality. KedZe su v nich
integrované najmodernejsie technologie z oblasti IT a tepelnej techniky, zarad'uju
sa do najvyssej triedy profesionalnych vykurovacich zariadeni. Su urc¢ené ako hlavny
zdroj vykurovania pre vsetky malé, ale aj rozlahlé objekty, kde sa vyzaduje
maximalna tepelna pohoda s dorazom na optimalnu spotrebu elektrickej energie.
Kli¢om k Usporam su nastroje regulacie, ktoré su aj vd'aka ponukanym aplikaciam
pre mobilné telefony velmi prehladné a intuitivne.

FUNKCIE:

DOTYKOVY, PODSVIETENY 3-PALCOVY LCD DISPLEJ

&)

I

(

INTEGROVANY SENZOR PRE ZAZNAMENANIE POHYBU
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MOZNOST NASTAVENIA POVRCHOVEJ TEPLOTY RADIATORA
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OVLADANIE RADIATORA CEZ MOBILNU APLIKACIU V SMARTFONE
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MOZNOST NASTAVENIA TYZDNOVEHO PROGRAMU

FUNKCIA VIRTUALNEHO OKENNEHO KONTAKTU

UZAMKNUTIE TLACIDIEL NA DISPLEJI
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PROTIMRAZOVA OCHRANA ZAMEDZUJUCA PREMRZNUTIE MIESTNOSTI




INTELIGENTNE OVLADANIE

IQ Line Oil WiFi ponika viacero moznosti ako Usporne ovladat’ rezimy vykurovania.
Da sa naprogramovat manualne, pomocou dotykového LCD displeja alebo
prostrednictvom mobilného telefonu ¢i tabletu s vyuzitim WiFi pripojenia. Uzitocnou
novinkou je aj ,smart home“ funkcia detekcie pohybu, ktora vdaka pohybovému
senzoru nachadzajluceho sa v tele radiatora aktivuje rezim kurenia len v pripadoch,
ked’ sa v miestnosti nachadzaju ludia.
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VYNIKAJUCA UCINNOST

Kvalitna hlinikova konstrukcia radiatorov ma
nadcasovy dizajn aje naplnena ekologickym
olejovym médiom. Tato kombinacia zabezpecuje
rovnhomerné rozlozenie teploty po celom povrchu
vykurovacieho zariadenia a umoznuje optimalne
prudenie zohriateho vzduchu do priestoru.
Vysledkom je rychle dosiahnutie pozadovanej
teploty v miestnosti. Dokonala tepelna pohoda
uzivatelov je umocnena vyvazenym pomerom
tepelného vyzarovania konvencnej a salavej
zlozky radiatora.
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DOTYKOVY LCD DISPLAY

Radiator mozete naprogramovat manualne
pomocou elegantného dotykového displeja,
umiestneného v hornej casti radiatora.
Jednoduché ovladanie pomocou 4 dotykovych
tlacidiel, umiestnenych na 3-palcovom LCD
displeji, umoznuje vybrat zo 7 prednastavenych
programov alebo si vytvorit vlastny rozvrh
vykurovania na kazdy den v tyzdni. To dava moznost zefektivnit vykurovanie
natolko, ze bude dokonale zabezpeceny tepelny komfort s ohladom na spotrebu
elektrickej energie. Dotykovy displej tiez poskytuje jednoduchy pristup k mnozstvu
dalSich funkcii, ako je detekcia otvoreného okna, protimrazova ochrana atd'.

OVLADANIE RADIATORA CEZ WIFI

Hlavhou prednostou elektrického
olejového radiatora IQ Line Oil WiFi je
jeho ovladanie cez mobilnl aplikaciu.
Stiahnutim  aplikacie do svojho
telefonu alebo tabletu mozete
zariadenie ovladat prostrednictvom
WiFi siete na dialku odkialkolvek na
svete.

Okrem nastavenej teploty ziskate aj
informacie o skutocnych teplotach
v jednotlivych miestnostiach, ¢o vam
mozZe dodat’ pocit istoty, Ze vo vasom dome je vsetko v poriadku.

APLIKACIA DOSTUPNA NA:
Available on the GETITON
D App Store ® Google Play

Velkou vyhodou je to, ze na ovladanie radiatora nie je potrebné Ziadne dalsie
prislusenstvo. Radiator sa pripoji priamo k vasmu domacemu routeru bez nutnosti
konfiguracie.

Doméci Wifi Router

Centralna Jednotka




FUNKCIA DETEKCIE PRITOMNOSTI

Pre vyssiu Usporu elektrickej energie pri prevadzke radiatora v objektoch, kde
je mensi pohyb ludi, je mozné vyuzit' ,,smart home* funkciu detekcie pritomnosti.
Tato funkcia vyuziva zabudovany detektor pohybu, ktory monitoruje miestnost,
v ktorej je radiator nainstalovany.

Ak sa na radiatore aktivuje
funkcia detekcie pritomnosti a
nebudl detegované Ziadne ludské
alebo iné pohybujuce sa objekty,
radiator sa prepne automaticky do
energeticky Uspornejsieho rezimu.

Ak radiator zisti
pritomnost’ Cloveka alebo inych
pohybujlcich sa objektov, prepne
sa automaticky do povodného
nastavenia. Je to vynikajlci
sposob vykurovania v sporadicky
vyuzivanych miestnostiach, ako su
spolocné priestory, dovolenkové
domy, kancelarske priestory.

VIRTUALNY OKENNY KONTAKT

Funkcia virtualny okenny kontakt slizi na zniZenie spotreby energie v pripade
Ziadaného, alebo nahodného otvorenia okna. Ak radiator zisti nahly pokles teploty
(2°C alebo viac v priebehu 5 minat), prepne sa do rezimu protimrazovej ochrany,
aby sa zabranilo plytvaniu energiou pri Uniku tepla otvorenym oknom.




OBMEDZENIE POVRCHOVEJ TEPLOTY

Pomocou tejto funkcie je mozné nastavit’ (obmedzit’) povrchovl teplotu radiatora.
Tato funkcia je vhodna v pripade, Ze sa v blizkosti zariadenia nachadzaju deti
a chcete preventivne predist nechcenému popaleniu. Znizenie povrchovej teploty
radiatora je uzitocny nastroj aj pre ludi trpiacich alergiami. NizSia teplota povrchu
radiatora totiz zniZuje virenie prachovych a pelovych c¢asti v miestnosti.

VYKONOVE RADY:

Model Kéd produktu | Vykon | Napdtie | Rozmery | Hmotnost’
(W) V) (mm) (kg)

IQ Line Oil WiFi-700 R500/80-070J-W 700 230 410x575x80 8,7

IQ Line Oil WiFi-1000 | R500/80-100J-W | 1000 230 490x575x80 10,0

IQ Line Oil WiFi-1500 | R500/80-150J-W | 1500 230 728x575x80 14,8

IQ Line Oil WiFi-2000 | R500/80-200J-W | 2000 230 968x575x80 19,0

TECHNICKE PARAMETRE:

Napajacie napatie: 230V/50Hz
D(Zka sietovej $nary: 1,5m
Krytie: P24
Rozsah regulacie: 7-30 °C

Presnost’ nastavenia teploty: 0,5°C



